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Draadmathekwerk is degelijk en solide en combineert deze eigenschap met een vriendelijke en decoratie-
ve uitstraling. Mede door deze unieke combinatie is draadmathekwerk overal toepasbaar. 
 
Het draadmathekwerk type Budget is een lichtere variant op het standaard draadmathek, met dunnere 
staven in de matten. Dit type bestaat uit ronde staanders die verticaal in de grond getrild worden. Tussen 
deze staanders hangen de dubbelstaafs draadmatten, die met behulp van klembeugels bevestigd worden.  

Hekwerken ● Poortautomatisering ● Toegangssystemen ● Stallingen ● Aanrijdbeveiliging 

Maatvoering in mm 

 
Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen 

(RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag 

Draadmatten: opgebouwd uit massieve staaldraden met horizontaal een dubbele en verticaal een enkele draad  

Bevestigingen: langlipbeugels die om de staanders klemmen, vastgemaakt met RVS bout/moer/ring M8  

Slootwaaier: voor elke hoogte is een bijpassende draadmatwaaier leverbaar in een rechte of schuine uitvoering  

OPTIES: schetsplaat om staanders voor extra stabiliteit, staanders op voetplaat, puntdraden of bovenbuis boven hekwerk  

Draadmathekwerk  Type: Budget  

Verzinkt DRZ060/BU DRZ080/BU DRZ100/BU DRZ120/BU DRZ140/BU DRZ160/BU DRZ180/BU DRZ200/BU DRZ220/BU DRZ240/BU 

Gecoat DRC060/BU DRC080/BU DRC100/BU DRC120/BU DRC140/BU DRC160/BU DRC180/BU DRC200/BU DRC220/BU DRC240/BU 

Hoogte ca. 600 800 1000 1200 1400 1630 1830 2030 2230 2430 

Staanders                     

Profiel/dikte 60x2,0 60x2,0 60x2,0 60x2,0 60x2,0 60x2,0 60x2,0 60x2,0 60x2,0 60x2,0 

H.o.h. afstand 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 

Inheidiepte ca. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Matten                     

Maaswijdte (bxh) 50x200  50x200  50x200  50x200  50x200  50x200  50x200  50x200  50x200  50x200  

Draaddiktes 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 

Aantal bevestigingen 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Stekeinden geen geen geen geen geen boven boven boven boven boven 


