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Hekwerken ● Poortautomatisering ● Toegangssystemen ● Stallingen ● Aanrijdbeveiliging 

                    Maatvoering in mm 

 
Oppervlaktebehandeling: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Eventueel gepoedercoat in de standaard kleur groen 

(RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Andere RAL-kleuren op aanvraag 

Spandraden: opgespannen over gehele lengte, bevestigd aan staanders d.m.v. kunststof draadhouders  

OPTIES: schetsplaat om staanders voor extra stabiliteit, bovenbuis voor extra stevigheid, meer - of minder spandraden 

Gele id ingshekwerk  Type: Zwaar 

Om struiken, boompjes en hagen een goede steun en geleiding te bieden is het geleidingshekwerk zeer 
geschikt. Bovendien zorgt deze afrastering er voor dat mensen niet makkelijk door de begroeiing lopen. 
 
Het geleidingshekwerk bestaat uit strak gespannen spandraden die bevestigd worden aan ronde staan-
ders. Deze staanders worden verticaal in de grond getrild, waarbij eind- en hoekpunten worden voorzien 
van extra schoorbuizen. De staanders van het geleidingshekwerk type Zwaar zijn van een groter buispro-
fiel om daarmee een extra stevige constructie te creëren.  

Verzinkt GEZ075/ZW 

Gecoat GEC075/ZW 

Hoogte ca. 750 

Staanders   

Profiel/dikte 60x2,0 

H.o.h. afstand 2500 

Inheidiepte ca. 700 

Spandraden   

Aantal 3 

Draaddikte spandraad 3,8 


